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További információk: 
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FIGYELMEZTETÉSEK 
 

• A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása károkat okozhat a medence  

felszerelésében, vagy súlyos, akár halálos kimenetelű sérülést is eredményezhet. 

• A készülék medencéhez való speciális használatra lett tervezve, semmilyen más célra  

nem használható. 

• Fontos, hogy a berendezést olyan jól felkészült, illetve mentálisan és fizikailag  

kompetens emberek üzemeltessék, akik a használatot megelőzően megismerték  

a használati útmutatóban foglaltakat. Az esetleges veszélyeket elkerülendő, azok a 

személyek, akik ezeknek az elvárásoknak nem felelnek meg, nem mehetnek a  

készülék közelébe. 

• A készüléket tartsa távol a gyerekektől. 

• A berendezést a gyártó utasításai szerint, a helyi előírásokat betartva, csak  

szakember helyezheti üzembe. Az üzembehelyező felelős az üzembe helyezésért és a 

helyi előírások betartásáért. A gyártó semmi esetben sem tehető felelőssé azért a 

meghibásodásért, ami a helyi szabványoknak való nem megfelelés miatt következett 

be. 

• Helytelen üzembe helyezés vagy használat anyagi kárt, súlyos testi sérülést, illetve 

halált okozhat. 

• Az egész felszerelés szállítása, még a postai és szállítási költségektől mentesek is, a  

címzett felelősségére és kockázatára történik. Amennyiben a címzett szállítás során 

keletkezett sérülést állapít meg, fenntartásait a fuvarozó rakodójegyére írásban fel  

kell vezetnie (a megerősítést 48 órán belül el kell küldeni a fuvarozónak ajánlott 

levélben is). Hűtőfolyadékot tartalmazó készülék esetén, amennyiben azt az oldalára 

döntöttek, észrevételét írásban közvetítse a fuvarozó felé. 

• Amennyiben a készülék nem működik, ne próbálja megjavítani, lépjen kapcsolatba  

szakemberrel. 

• A készüléket a garanciális feltételekben meghatározott vízkémiai határértékeken belül  

működtesse. 

• Amennyiben a készülék bármelyik biztonsági elemét eltávolítja vagy kiiktatja,  

illetve a készülék valamelyik alkatrészét más gyártótól vásárolt alkatrészre cseréli  

ki, a garancia automatikusan érvényét veszti. 

• Ne permetezzen rovarölő szert vagy más vegyszert (éghető, nem éghető) a készülék  

irányába, mert az a készülék külső borításának károsodásához vagy tűzhöz vezethet. 

• A készülék elektromos betáplálásának helyét egy 30 mA-es áram-védőkapcsolóval kell 

védeni, eleget téve a beépítés helyéül szolgáló ország által meghatározott 

szabványoknak és előírásoknak. 

• Bekapcsolás előtt ellenőrizze az alábbiakat: 

- a készülék adattábláján feltüntetett feszültségérték megegyezik-e a hálózati  

feszültséggel, 

- a hálózati teljesítmény megfelel-e a készülék által támasztott teljesítményigénynek, 

és földelt-e, 

- a hálózati dugó illik-e az aljzatba (ahol ez értelmezhető). 

• Abnormális működés vagy a berendezésből kiáramló szag esetén, azonnal kapcsolja  

ki a készüléket, a hálózati dugót húzza ki az aljzatból és lépjen kapcsolatba egy 

szakemberrel.  

• A berendezésen eszközölt bármi fajta beavatkozás előtt, bizonyosodjon meg arról,  

hogy a készüléket feszültségmentesítette, a hálózati dugó ki van húzva - ez  

vonatkozik a berendezéshez kapcsolt összes többi készülékre is -, illetve a melegítési 

prioritást is kikapcsolták (ahol ez értelmezhető). 

• A készülék működése közben ne húzza ki a hálózati dugót a hálózatból vagy dugja 

vissza az aljzatba. 

• Soha ne a vezetéknél fogva húzza ki a hálózati dugót az aljzatból. 

• Villamos árammal működő készülékekhez soha ne érjen nedves kézzel. 
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 • Bekapcsolás előtt a kapcsolótáblát és a hálózati aljzatot tisztítsa le.  

• Akkumulátort tartalmazó alkatrész esetén: ne töltse újra az akkumulátort és ne is  

távolítsa el, ne dobja tűzre, ne tegye ki magas hőnek, illetve direkt napsütésnek. 

• Viharos idő esetén a készüléket húzza ki a hálózatból, hogy a villámcsapás okozta  

károsodást elkerülje. 

• Ne rakja a készüléket vízbe vagy sárba (medencetisztító berendezések kivételével). 

A termék újrahasznosítása 
Ez a szimbólum azt jelöli, hogy a készüléket nem szabad háztartási hulladéktárolóba  
dobni. Szelektíven kell gyűjteni, mert újrahasznosítására, újrafeldolgozására vagy  
átalakítására kerül. Amennyiben a készülék környezetre veszélyes anyagot tartalmaz, azt 

eltávolítják vagy semlegesítik. 
Többet az újrahasznosítás módjairól viszonteladójától tudhat meg. 

 

 

1.1 I Leírás 3 

1.2 I Műszaki jellemzők 4 

1.3 I Méretek és jelölések  4 

1.4 I Teljesítménygörbék 5 

2.1 I A berendezés helyének meghatározása 6 

2.2 I Hidraulikus csatlakozások 7 

2.3 I Elektromos csatlakoztatás 8 

2.4 I Kezelőfelület csatlakoztatása (modell szerint) 9 

2.5 I Csatlakoztatás külső szabályozóhoz 12 

3.1 I A működés alapelve 14 

3.2 I A kezelőfelület bemutatása (modell szerint) 14 

3.3 I Üzembe helyezés 15 

3.4 I Felhasználói funkciók (csak interfészes modellek) 15 
 

 

 

Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, nagyon fontos, hogy 
elolvassa a Telepítési és kezelési útmutatót, illetve a készülékhez 
mellékelt jótállási könyvet. Ennek elmulasztása anyagi kárt, 
súlyos sérülést vagy halált okozhat, és a garancia elvesztését 
vonhatja maga után. 

A Telepítési és kezelési útmutatót a készülék egész élettartama 
alatt őrizze meg, a berendezéssel együtt adja tovább. 
Tilos az útmutató bármely úton történő terjesztése vagy 
módosítása a engedélye nélkül. 

A minél jobb minőség elérése érdekében a 
folyamatosan fejleszti termékeit, ezáltal az útmutató 
információtartalma előzetes bejelentés nélkül módosulhat. 
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3.5 I Kiegészítő felhasználói funkciók (csak interfészes modellek) 17 

3.6 I Kiegészítő funkciók szakembereknek (csak interfészes modellek)   18
           

4.1 I Téliesítés 19 

4.2 I Karbantartás 19 

5.1 I A készülék viselkedése 20 
 

 

  

  

Tanács : a viszonteladóval való kapcsolatfelvétel megkönnyítése  
• A kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében jegyezze fel viszonteladójának adatait, és töltse ki a 

kézikönyv hátoldalán lévő információs adatlapot, ezeket az adatokat viszonteladója kérheti öntől.  



6  

 
 

 

       1.1 I Leírás 
 

 

 

 
 

 HU  
vagy 

 

 
 

      
 

   

 
 

A FloPro™ VS 
JEP 

(kezelőfelület 
használattal) 

AUT 
(kezelőfelület 

nélkül) 

B Ø63/50 mm csatlakozó(x2) 
 

 

 

 

C Aljzat (x2) 
 

 

 

 

D Tömszelence (x2) 
 

 

 

 

E Távoli elérést biztosító kezelőfelület kit  
 

 
 

❶ Jellemzők 
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       1.2 I Műszaki jellemzők 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cső 
Szívó oldali max. vízáramlás 

1,8 m/sec 
Nyomó oldali max. vízáramlás 

2,4 m/sec 

Ø 50 mm 14 m³/h 19 m³/h 

Ø 63 mm 20 m³/h 27 m³/h 
 

 

       1.3 I Méretek és jelölések 

 

 
 : Vízbemenet 

 : Vízkimenet 

 : Előszűrő tető 

 : Kezelőfelület 

(modell szerint) 

:S  : Szivattyúmotor 

: Ürítés 

 

 
Tömeg 17 Kg (± 0,5 kg modell szerint) 

FloPro™ VS Mértékegység  

Üzemi vízhőmérséklet 2 ... 35°C 

Üzemi levegőhőmérséklet 2 ... 50°C 

Motor névleges teljesítménye 230Vac-50Hz 

Motorteljesítmény -fázisok 1P 

A motor megengedett feszültségingadozása ±10% (működés 
közben) 

A motor leadott teljesítménye (P2) 
CV 1,65 

kW 1,2 

A motor max. bemeneti teljesítménye (P1) kW 1,5 

Motor max. áramerőssége A 5,22 

Elektormos kábel átmérője mm² 
3x1,5 

3G1,5 

Elektromos védelem A 16 

Motor védettségi foka IPX4 

Szivattyú max. vízárama m³/h 30,7 

Szivattyú max. vízárama 8 m-es vízoszlop mellett m³/h 26,0 
 

Max. szivattyúnyomás 
mH O 21,5 

bar 2,1 

Szivattyú működése 600 ... 3450 
fordulat/perc 

Állíthatóság 10 fordualat/perc 

A regisztrált sebességek száma 8 

Szivattyúcső csatlakozása 
2’’ szívás/ ürítés csatlakozó, Ø63/50 mm 

Szivattyú max. sótartalma 6g/L (6000 ppm) 

 

   

Elölnézet Oldalnézet 
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       1.4 I Teljesítménygörbék 
 

 

 

 

 

 

 

 

 HU  
 

 

Manometrikus   

magasság 
 

 

 

 

 

 

 

 

Áramlás 
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       2.1 I A készülék helyének kiválasztása 

• A szivattyút a következőképpen kell elhelyezni: 
- a szűrő, fűtő, víztisztító berendezések előtt, 
- a medence szélétől min. 3,5 méteres távolságba, a fröccsenő víz okozta esetleges károsodás elkerülésének 

érdekében. Bizonyos szabványok ettől eltérő távolságot írnak elő, konzultáljon a beszerelés helyén 
érvényes előírásokkal kapcsolatban. 

- 30 cm-rel a víz szintje alá, 
- száraz, vízhatlan helyre, vagy egy vízelvezetővel ellátott alapzatra, 
- jól szellőző helyen, hogy a motor és a szivattyú megfelelő hűtése biztosítva legyen . 

• A szivattyút soha ne helyezze: 
- fröccsenő víznek, esőnek vagy erős napsütésnek kitett helyre,  
- 3 m-rel a víz szintje fölé, 
- hőforrás vagy gyúlékony gázforrás közelébe. 

• Könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, hogy a karbantartása megoldható legyen. 
• Stabil, szilárd, egyenletes talajra helyezze el (pl. beton), 
• Ha szükséges, használjon magasító aljzatot (1 vékony + alátétlemezek, 1 vastag, használja az egyiket vagy a 

kettőt együtt), hogy a szivattyút az adott csőrendszer magasságába emelje. 
• Rögzítse a szivattyút (és az aljzatokat is, ha használ) megfelelő rögzítőcsavarok segítségével a talajhoz. 

 

 

❷ Beszerelés 

Aljzatok és alátétlemezek 
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       2.2 Hidraulikus csatlakozások 

  

• Válassza ki a medence méretének megfelelő csövet, figyelembe véve az adott országban érvényes hidraulikai 
szabályozókat. 

• A csőméret meghatározásához szükséges teljesítménygörbék megtalálhatók § "1.4 I Teljesítménygörbék" 
fejezetben. 

• Hidraulikus csatlakozáshoz használjon ø 63/50 mm-es csőösszekötő elemeket (tartozék) vagy 2” -os PVC  

csatlakozót, közvetlenül a szivattyúra csavarozva. 

• Amennyiben a szűrő a víz szintje fölött van, használjon visszacsapó szelepet.  

• Ha a szivattyú a víz szintje alatt van, a szívó és nyomó oldalon használjon elkülönítő szelepet. 
• A hatékonyabb feltöltés érdekében ne helyezze magasra a szivattyút. 
• Ellenőrizze, hogy a hidraulikus csatlakozások elég szorosak-e, nincs-e vízcsöpögés. 

• A csöveket úgy kell alátámasztani, hogy a bennük folyó víz súlya alatt ne törjenek el.  

 

 

 

 

 

 

    : szivattyú 

  : szűrő 

: fűtőberendezés 

: víztisztító berendezés 

 

 

 

 

 
 

• Használjon minél kevesebb könyökcsövet. Amennyiben a hidraulikus rendszer kialakítása során több, 
mint 10 könyökcsőre van szüksége, növelje meg a csövek átmérőjét. 

 

 

 
• A szívócső hossza = 4 x Ø 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A szívócső túl rövid 
• Kavitáció veszélye áll fenn 

• Levegő rekedhet a rendszerben  
• Az előtétszűrő nem töltödik fel 

teljesen 
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       2.3 I Elektromos csatlakoztatás 

 

 

• A szivattyú csak akkor lép működésbe, ha a kezelőfelületen vagy a motorvezérlőn keresztül erre parancsot 
kap (pl. AquaLink® TRi vagy iQPUMP). 

• A készülék elektromos betáplálását, a beszerelés helyéül szolgáló országban hatályos szabványoknak és 
előírásoknak megfelelő védőkapcsolóval és kismegszakítóval kell ellátni (nem tartozék). 

• Elektromos védelem: vezérlőáramköri megszakítón keresztül 30 mA-es differenciál áramköri megszakítóval 
(megszakító vagy kapcsoló), az áram belépésének helyén. 

• A készülék adattábláján feltüntetett feszültségértéknek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel. 

A hálózati betáp kábelnek szigeteltnek kell lennie és megfelelő védelemmel állatottnak, hogy a kopásnak és egyéb 

károsodásoknak ellenálljon. 
• Használjon tömszelencét a tápkábel készülékbe való bevezetéséhez. 
• A készüléket, a medencét, valamint az összes többi elektromos berendezést földelni kell. 
• A csavarok kicsavarozásával nyissa ki az elektromos dobozt a kezelőfelület előtt (ha van). 
• Vezesse be a tápkábelt a tömszelencén keresztül a készülékbe és csatlakoztassa a sorkapcsokhoz.  

 
 

 

 
 

Betáplálás 230Vac-50Hz 

= csatlakoztatás a sorkapcsokra  (föld), L2/N (semleges) és L1 (fázis) 

 

 

 
• A csavarok visszacsavarozásával zárja vissza az elektromos dobozt. 
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       2.4 I A kezelőfelület csatlakoztatása (modelltől függ) 
 

2.4.1 A kezelőfelület gyári csatlakoztatása 
 

 

 

 

 

 

 

 

•  

• A szivattyú a kezelőfelülettel az RS485 kábelen keresztül kommunikál (4 eres) . 

 

 

 

 

 

 
 

: szivattyú elektromos doboza 

: szivattyú RS485 sorkapocs 

: szivattyú RS485 kábel 

: kezelőfelület 

: kezelőfelület RS485 sorkapocs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ON 

2 ON 

3 OFF 

4 OFF 

5 ON 

 

 
 

 
 

 

A szivattyú műszaki részének leírása 

Kapcsolók elhelyezkedése a kezelőfelületen történő vezérlés esetén 
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2.4.2 Távoli elérést biztosító kezelőfelület 

• A kezelőfelületet le lehet venni és a távoli elérést biztosító kit segítségével egy másik helyiségben használni. 
 

 

 

 

 

 

 

: szivattyú elektromos doboza 

: szivattyú RS485 sorkapocs 

: szivattyú RS485 kábel 

: kezelőfelület 

: kezelőfelület RS485 sorkapocs 

: lecsavarozható fedél a tömszelence 

felhelyezéséhez 

 

 

 

 

 
 

 
: RS485 sorkapocs 

 : RS485 hosszabbító kábel  

 : műanyag takarófedél + tömítés            

 : csavar 

 : kezelőfelület fali tartója              

 : kábelvezető 

 

 

 

 

A szivattyú műszaki részének leírása 

 

A kit tartalma 
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• Nyissa ki az elektromos dobozt  a kezelőfelület előtt  

  a csavarok eltávolítása után, a tető 

leemelésével. 

• Csavarja ki a 6 db csavart, amelyek a kezelőfelületet  

a szivattyúhoz rögzítik. 
• Csavarja ki a kezelőfelület sorkapcsának 4 db 

csavarját . 

• Csatlakoztassa le a RS485 sorkapcsot  és tegye 

félre a kezelőfelületet. 

• Csavarozza le a fedelet  és az elektromos doboz 

RS485 kábelének kivezetéséhez  rakjon be egy 
tömszelencét. 

• A kivezetéshez elegendő hosszúságú kábel egyik 

végét csatlakoztassa a RS485 sorkapocshoz , 

majd a sorkapcsot kösse be az elektromos dobozba  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

• Helyezze be a műanyag tetőt és a tömítést  a 

kezelőfelület helyére, majd rögzítse a szivattyúhoz a 

6 db csavar segítségével. . 

• Fúrjon lyukat a kezelőfelület fali tartójának 

középpontjába  majd rakja be a kábelvezetőt . 

• Rögzítse a fali tartót  stabil felületre (megfelelő 

csavarok segítségével, ezek nem tartozékai a kit-

nek), száraz, erős napsütéstől védett helyre. 

• RS485 kábel másik végét csatlakoztassa   a 

kezelőfelület sorkapcsához . 

• A kezelőfelületet rögzítse  a fali tartóhoz  6 db 
csavar segítségével. 
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2.4.3 Külső „be/ki” érintkező csatlakoztatása 

• Csatlakoztathat külső száraz érintkezőt , visszamosáskor vagy nyomásfokozó szivattyú használata esetén egy sebesség 
aktiválásához vagy kikapcsolásához. 

• A kezelőfelület hátoldalán találja az elektronikus kártyát . 

• Csatlakoztassa az érintkezőt a J3 csatlakozó 2 kapcsára: COMMON + INPUT1, 2, 3 vagy 4, annak 
függvényében, hogy az érintkezővel milyen sebességet kíván aktiválni (INPUT1 = sebesség 1, INPUT2 = 
sebesség 2, INPUT3 = sebesség 3, INPUT4 = sebesség 4). 

 

 

 

: kezelőfelület 

: külső „be/ki” érintkező 

 

 

 
 

• Amikor az érintkező zárt, a kezelőfelületen ez jelenik meg: és a J3 csatlakozón 

kiválasztott sebességen kezd el működni a szivattyú. 

 

• Az alapbeállítás, sebesség 4 , 30 perces időzítővel van ellátva. Az érzékelő nyitásakor 

visszaszámlás indul el:   . 

  

 

 

 

 
 

       2.5 I Csatlakozás külső vezérlőhöz 
 

2.5.1 Csatlakozás iQPUMP-hoz 
 

 

 

 

 

 

 
1 ON 

2 ON 

3 OFF 

4 OFF 

5 ON 

 

  

• A beszereléshez és az iQPUMP-hoz való csatlakozáshoz, használja a készülékhez mellékelt használati utasítást. 

 

 

 

 

 

Kapcsolók elhelyezkedése iQPUMP-on keresztül történő vezérlés esetén. 
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2.5.2 Csatlakozás AquaLink® Tri-hez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• A csavarok kicsavarozásával nyissa ki az elektromos dobozt a kezelőfelület előtt. 
• Csatlakoztassa le a RS485 sorkapcsot és tegye félre a kezelőfelületet. 
• Kösse össze az AquaLink® Tri-t és a szivattyú RS485 csatlakozóját a mellékelt RS485 kábellel. 
• Használat előtt az AquaLink® TRi telepítési és használati útmutatója alapján regisztrálja a szivattyút. 

 

 

 

 

 

 
 

1 OFF 

2 OFF 

3 OFF 

4 OFF 

5 ON 

 

 

 Csatlakozás AquaLink® Tri-hez 

Kapcsolók elhelyezkedése AquaLink® Tri-n keresztül történő vezérlés esetén. 
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       3.1 I Működési alapelv 
 

A keringető szivattyú a medence legfontosabb eleme, mert a szivattyú áramoltatja át a vizet a medence többi 
berendezésén, elsősorban a szűrőn. 
A szivattyú motorja hajtja meg a vizet mozgató turbinát. Nagy előszűrő tartályában gyűjti össze a nagyobb 
szennyeződéseket, megakadályozva ezáltal a szűrő idő előtti eltömődését vagy károsodását.  

 

       3.2 I A kezelőfelület bemutatása (modell szerint) 
 

   : Idő 

   : Sebesség aktiválása 

: Szivattyú állapota 

 

 : Idő 

 : Aktív sebesség megnevezése 

  : Szivattyú sebessége 

 

Jelölés 
 

 

Leírás 

• Menü gomb 
• Kiválasztás jóváhagyása gomb 

 

 
• Előre beállított sebesség gombja: «eStar» (1750 fordulat/perc) 
• Visszalépés almenübe gomb 

 

   • Előre beállított sebességek gombjai 

 

  

• Forgási sebesség változtatása  
• Menüben való lépdelés gombok (hosszan lenyomva tartva egyre gyorsabban 

görgeti az értékeket). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❸ Használat 

 
RPM = percenkénti fordulatszám. 

 

" 

 

 

   

Működő szivattyú 

Nem működő szivattyú 
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       3.3 I Üzembe helyezés 
 

• Ellenőrizze a hidraulikus csatlakozások szorosságát. 
• Ellenőrizze, hogy a szivattyú stabilan és vízszintesen áll-e. 
• A hidraulikus rendszernek átjárhatónak, törmelékmentesnek és légmentesnek kell lennie. 
• Az előtét szivattyú tetejét megfelelően le kell zárni (kézzel rászorítani), a tömítésnek jól illeszkedőnek és 

tisztának kell lennie. 
• Ellenőrizze, hogy a szelepek nyitva vannak-e. 
• Kapcsolja be a készüléket egy adott sebességen, a szivattyú mindig "feltöltési" módban indul el (nagy 

sebességen). 
• A szivattyú a feltöltést automatikusan elvégzi, mindazonáltal, a művelet megkönnyítése érdekében ajánlott 

az előtétszűrő tartályát a bekapcsolás előtt vízzel feltölteni. 
• A szivattyú maximális feltöltési kapacitása a medence vízszintjétől vagy a tengerszinttől mért 3 méter 

(amennyiben a hidraulikus rendszer megfelelően tömített, nem szivárog). 
• A szűrőrendszerből távolítsa el a bennrekedt levegőt a szűrőn található légtelenítő szelep segítségével  (lásd 

a szűrőhöz mellékelt használati utasítást). 
• Ellenőrizze, hogy a hidraulikus rendszer nem szivárog-e. 

 

       3.4 I A felhasználó által választható funkciók (csak kezelőfelülettel ellátott 

szivattyúk esetében) 

 
3.4.1 A billentyűzet zárolása és feloldása 

 
• Nyomja le 5 s-ig a  és  gombokat:  kiírás jelenik meg és addig 

marad, míg a billentyűzet zárolva van. 

• Feloldáshoz nyomja le 5 s-ig a  és  gombokat, a fenti üzenet eltűnik. 

3.4.2 Egy sebesség indítása, leállítása 

 HU  

Sebesség A sebességek indító, leállító gombjai Alapbeállítások 

Sebesség «eStar» 
 

 1750 fordulat/perc 

Sebesség 2 
 

 2750 fordulat/perc 

Sebesség 3 
 

 2750 fordulat/perc 

Sebesség 4 
 

 2750 fordulat/perc 

Sebesség 5, 6, 7 

vagy 8 
 majd  vagy  majd  jóváhagyás 2750 fordulat/perc 

Kezdeti sebesség Induláskor automatikus 2750 fordulat/perc, 3 percig 

 

• Amikor a szivattyú működik, a kijelzőn ez jelenik meg:         (a sebesség 

száma és neve, a pontos idő és a  működési sebesség), egy LED pedig kigyullad az éppen használt 

sebesség gombja felett. 

• Az előre beállított 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 sebességek esetében, a beállított értéket – működés közben - a  vagy 
 gombok lenyomásával lehet megváltoztatni (600 ... 3450 fordulat/perc). A   készülék minden módosítást 

automatikusan elment. 

• A gyárilag beállított «eStar» sebesség értékének megváltoztatásához lásd § "3.6 I Kiegészítő funkciók 

szakembereknek (csak interfészes modellek)". 

• A szivattyú leállításához nyomja meg az éppen használt sebességhez tartozó gombot  , ,  vagy ), 
vagy a    alatt használt (5, 6, 7 vagy 8 sebesség) gombok valamelyikét. 
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3.4.4 Időzítők 
 

• Az  időzítő átprogramozásához a használt sebességnek aktívnak kell lennie, a  («eStar» vagy 2) : 

 

 

 
 

  
Sebesség 

LED 

Idő kijelzése 

Időzítő aktív 
Szivattyú működik piros igen 

Időzítő aktív 
Szivattyú leállt 

zöld igen 

Időzítő nem működik / nem 

• Az időzítő kikapcsolása: 
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Válassza ki azt a sebességet, amit feliratozni szeretne : 

Majd válassza ki a feliratozás módját :  

Az «Általános» beállítások menüben talál egy elnevezés listát : 
- Szűrés (Filtration),              - Tisztítás (Cleaning), 
- Spa,             - Vízsugár (Spa Jets), 
- Fűtés (Heating),              - Vízesés (Cascade), 
- Vízfüggöny (Water curtain),  - Vizes játék. 
A «Custom setting» menüben saját elnevezést is meg lehet adni. 

 

 
 

 

 
A kijelző háttérvilágításának beállítása : 
- 2 perces késleltetés = 2 perces várakozás után kikapcsolja a háttérvilágítást 
- Nincs fény : a képernyőn nincsen háttérvilágítás 
- Van fény : a képernyőn van háttérvilágítás 

  

 

 

 
 
A kezelőfelület nyelvének megválasztása : angol, spanyol, francia, német, olasz 
vagy holland. 

  

 

 

Határozza meg a manuálisan beállított sebesség működési időtartamát (nem 
időzítővel), a 3. és 4. sebességen. 
Válassza ki a kívánt sebességet : 

 
 

Állítsa be a működési időt (max. 8 óra, 30 percenként állítható) : 

 

 
MDP = jelszó 
4 számos jelszóval lehet a menühöz való hozzáférést levédeni. Ez a védelem 
a kezelőfelület 10 perces pihentetése után válik aktívvá. 
Válassza ki a kívánt funkciót : 

 
 
- YES = a védelem aktív 
- NO = nincs védelem, a menühöz bármelyik felhasználó hozzáférhet 
A jelszó jóváhagyásához mind 4 számjegyet be kell írni : 

 

 
A jelszó deaktiválásához vagy megváltoztatásához lépjen vissza a 

menübe : 

  
- NO : a jelszó nem változik és aktív marad 
- DELET : a jelszó deaktivált lesz 
- CHANGE : a jelszót meg lehet változtatni 

 

 
 

 

 
 

 

       3.5 I Felhasználó által választható kiegészítő funkciók (csak felhasználói felülettel 
rendelkező szivattyúk esetében) 

A szivattyú kikapcsolt állapotában a felhasználói menü eléréséhez nyomja le a   gombot 5 s-ig: 

  
A menüben való lépdeléshez nyomja le a v.  gombot. 

A menüből való kilépéshez nyomja le a  gombot vagy 1 percig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem. 

 
 

Az időzítő programozásához be kell állítani a pontos 
időt. AM = délelőtt (ante meridiem) 

PM = délután (post meridiem) 

 HU  
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       3.6 I Kiegészítő funkciók szakembereknek (csak felhasználói felülettel rendelkező 
szivattyúk esetében) 

A szerviz menübe csak akkor lehet belépni, ha a szivattyú nem működik. 
 

Nyomja meg egyszerre a ,  és  gombokat, 5 s-ig: . 

A menüben való lépdeléshez használja a  vagy  gombokat. 

A menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot, vagy 1 percig ne használja a kezelőfelületet. 

Állítsa be a szivattyú legkisebb működési sebességét. Ezután a 
felhasználó ez alá nem tudja csökkenteni a beállított sebességek értékét (2, 
3, 4, 5, 6, 7 és 8). A gyárilag beállított min. sebesség 600 fordulat/perc. 

Állítsa be a szivattyú maximális sebességét. Ezután a felhasználó e fölé nem 
tudja emelni a beállított sebességek értékét (2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8). A gyárilag 
beállított max. sebesség: 3450 fordulat/perc. 

Visszalépés a gyári beállításokhoz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szivattyú két utolsó hibajelzésének kijelzése. Ha a memóriában nincsen 

tárolt hiba: 

A hatékonyabb feltöltés érdekében a feltöltési sebességnek magasabbnak kell 
lennie, mint 2500 fordulat/perc. 
A feltöltés sebességének beállítása (600 ... 3450 fordulat/perc): 

 

 

A feltöltési ciklusidő (1 ... 5 perc): 

 
 

A feltöltési ciklus alatt a kezelőfelületen ez jelenik meg: 
 

/ 

 

A «eStar» sebesség gyári értékének megváltoztatása (gyári megnevezés «1: 
Filtration») 

 
A szivattyú méri a motor működési hőmérsékletét és megbecsüli a víz- 
hőmérsékletet is. 
Amennyiben a víz hőmérséklete túl alacsony bekapcsolja az «eStar»  
sebesség funkciót, hogy a szivattyút a fagyástól megvédje. Ezzel a 
paraméterrel be lehet állítani a fagyvédelmi ciklus időtartamát is. 
A beállítási intervallum: 0 perc ... 8 óra (30 perces ugrásokkal 
állítható). A funkció deaktiválásához az időintervallumot állítsa 0-
ra, így: «0:00». 

 

 

 
 
 

 
 

 

Paraméter Gyári értékek Beállítás 

«eStar» sebesség 1750 fordulat/perc  
600 ... 3450 fordulat/perc, 
10 fordulat/perc-enként 
állítható 

2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 

sebesség 

2750 fordulat/perc 

Feltöltés sebessége 2750 fordulat/perc 

Fagyvédelem 30 perc 
0 perc ... 8 óra, 30 
percenként állítható 

Feltöltés ideje 3 perc 
1 ... 5 perc, 1 percenként 
állítható 
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       4.1 I Téliesítés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Ha a szivattyú a víz szintje alatt helyezkedik el, zárja el a szívó- és nyomóoldali zárószelepeket. 
• Víztelenítse a szivattyút (a 2 db leürítő csavar segítségével) és a hidraulikus áramlási kört a medence 

gyártójának utasításait követve. 
• Távolítsa el a 2 db leürítő csavart, de őrizze meg őket, mert a szivattyú újbóli beüzemelése során szüksége lesz 

rájuk. 
• A készüléket csatlakoztassa le az elektromos hálózatról és a hidraulikus rendszerről, majd tegye száraz, fagymentes 

helyre. 
• A szivattyút száraz, állandó hőmérsékletű helyen tárolja, hogy elkerülje a kondenzációs víz okozta 

fagykárt. 

       4.2 I Karbantartás 

 

 

4.2.1 A felhasználó által elvégezhető karbantartási műveletek  

• Ellenőrizze, hogy nem került-e idegen tárgy a szivattyúba vagy az elektromos dobozba. 
• Tisztítsa le a készülék külső borítását, a takarításhoz ne használjon oldószert. 
• Rendszeresen tisztítsa meg az előszűrő tartály szűrőkosarát, a fedelét és tömítését. 
• Ellenőrizze, hogy a szűrőkosarat jól tette-e vissza a helyére, ha a kosár nem illeszkedik pontosan, a szűrőtartály 

teteje nem zár légmentesen. 

 

4.2.2 Szakember által végzett karbantartási műveletek 

• Ellenőrizze a fém részek földelését. 
• Ellenőrizze az elektromos kábelek csatlakozását és az elektromos doboz tisztaságát. 

❹Karbantartás 
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       5.1 I A készülék viselkedése 
 

 

 

 

 
A szivattyú nem indul 
el / a motor nem forog. 

• A szűrés a beprogramozott időintervallumon kívül működik (« Auto »). 

Ellenőrizze a szűrés időzítőjének beállítását. 
• A készülékben nincsen áram. Ellenőrizze a kimegszakító(ka)t. 

•   Ellenőrizze a motor sorkapcsain az elektromos kábelek csatlakozását. 

•   Ellenőrizze a kezelőfelület kábelét. 

• A szivattyú konfigurációja rossz, ellenőrizze a kapcsolók pozícióját (lásd § "2.4 I A 

kezelőfelület csatlakoztatása (modelltől függ)"). 

• Ellenőrizze, hogy a motor tengelye szabadon forog-e. Bizonyosodjon meg róla, 

hogy az előtétszűrőben nincsen szennyeződés. 

•   Ha talál szennyeződést, a turbina eléréséhez szedje szét a szivattyút. 

 
A szivattyú nem 
töltődik fel / levegő 
látható az 
előtétszűrőben. 

• Ellenőrizze a hidraulikus kör szelepeinek helyzetét. 
• Ha levegő van a rendszerben, légtelenítsen (a szűrőn lévő légtelenítő csavarral). 
• A medence vízszintje túl alacsony, a szivattyú levegőt szív a hidraulikus 

rendszerbe, töltse fel a medencét. 
• Nem megfelelő az előtétszűrő tetejének tömítése, ellenőrizze a tömítés és a tető 

állapotát. 

 

 
 

Gyenge áramlás / 
alacsony szűrőnyomás 

• Az előtétszűrő kosara teljesen tele van szennyeződéssel: takarítsa ki. 
• A hidraulikus rendszerben levegő van. Ellenőrizze a hidraulikus csatlakozások 

szorosságát. 

•   A turbina vagy a diffúzor elakadt, vagy elhasználódott, cserélje ki. 

•   A diffúzor tömítése elhasználódott, cserélje ki. 

•     Motor ellenkező irányba forog (csak háromfázisú motorok esetén). 

Ellenőrizze a szivattyú sorkapcsain az elektromos bekötéseket. 

Gyenge áramlás / 
magas szűrőnyomás 

• A szűrő eldugult. Mossa ki a szűrőt (vagy a szűrőbetétet, modelltől függ). 
• Ellenőrizze a hidraulikus kör összes szelepét. 

 

 

 
A szivattyú zajosan 

működik 

• A szívó ágon kavitáció lépett fel. Ellenőrizze a szelepek helyzetét és állítson 
rajtuk, ha szükséges. 

• A szivattyú nem áll stabilan. Ellenőrizze, hogy a szivattyú, szilárd felületen, 
vízszintesen áll-e. Használjon rezgéstompító gumi alátétet, ha szükséges. 

• Idegen tárgy került az előtétszűrő kosarába. 

•   Idegen tárgy került a szivattyú belsejébe (ebben az esetben a szivattyút szét kell 

szerelni). 

Szivárgás a szivattyú 
és a motor 
csatlakozásánál  

•   A csatlakozás mechanikus tömítése hibás vagy megsérült, ki kell cserélni. 

 

A szivattyú 
túlmelegszik és leáll 

• A motor szellőzése nem megfelelő, ezért túlmelegszik. Ellenőrizze, hogy van-e elég 
szabad hely a motor körül. 

•   Elektromos hiba történt. Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és a 

hálózati feszültségét (nem szabad ingadoznia). 

A kezelőfelület vagy a 
külső vezérlő kijelzőjén 
nem jelenik meg semmi 

• A szivattyú konfigurációja rossz, ellenőrizze a kapcsolók pozícióját (lásd § "2.4 I A 

kezelőfelület csatlakoztatása (modelltől függ)"). 

•   Ellenőrizze a kezelőfelület kábelét. 

A kezelőfelületen ez 
olvasható: 'POMPE 
NON CONNECT." 

•   Ellenőrizze a kezelőfelület kábelét. 

• A szivattyú konfigurációja rossz, ellenőrizze a kapcsolók pozícióját (lásd § "2.4 I A 

kezelőfelület csatlakoztatása (modelltől függ)"). 

❺ Hibaelhárítás 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Viszonteladó 
adatai 

 
 
 
 
 
 
 

 
Készülék típusa 
 

Gyári szám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
További információk 

www.zodiac-poolcare.com 

 

 
 
 

 
 
 

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.  

 

 

 

 

http://www.zodiac-poolcare.com/

