Red Line
Elektromos f(it6berendezés

Hasznalati utmutatdé
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1. ALTALANOS

1.1 Szadllitas
1.2 Vesziiltség
1.3 Vizkezelés

A berendezés allapotdnak megodvdsa érdekében a medenceviz vegyszerértékeit az aldbbi értékeken
tartsa:

Szabad klor: max. 2.5 mg/|
brém tartalom: max. 5.5 mg/|
pH: 6.9-8.0

2. ATTEKINTES

2.1 A késziilék részei

Aramlaskapcsolé

Tomszelence az elektromos betaphoz
Kezel6szervek

Csatlakozdk (963/50mm)
Tulmelegedés elleni termosztat (63°C)
Relé

ok wnNE



7. Sorkapcsok
8. Titdnium fltdszal

2.2 Méretek

' B 100
A
Model A (mm) B (mm)
Red Line 3 538 452
Red Line 6 538 452
Red Line 9 638 552
Red Line 12 638 552

3. A késziilék telepitése

Az elektromos flitést a medence viztisztitd rendszerének legalacsonyabb pontjara, lehetéleg
vizszintesen épitse be, hogy minden esetben legyen viz a készilékben. Ellenkezé esetben tliz
keletkezhet.

A berendezést csak szellGztetett vagy mas mddon paramentesitett gépészeti térbe telepitse!

4. CSATLAKOZTATAS

4.1 Beépités a vizforgato rendszerbe

Amennyiben a rendszerben a vizdramlas minimum 5, maximum 30 m?/h kézott van, a késziiléket a
befivé &gba sorosan kell beépiteni. 30 m?/h &aramlds felett az elektromos fiitést csappal
szabalyozhato keril6 agba kell beépiteni.

A készilék csatlakozoi @63mm ragaszthatd PVC idomok, melyekhez @63/50 szintén ragaszthato
sz(kit6k tartoznak. igy a berendezés @63 és @50mm PVC cs6hdz egyarant csatlakoztathatd.

Minimum Minimum
15220cm 15420 em 3




1. Szivattyu
2. Szlré6tartdly
3. Fert6tlenits berendezés

l. a késziiléket ugy telepitse, hogy abban akkor is legyen viz amikor a keringet6 szivattyl nem

tUzemel! Ellenkez6 esetben tliz keletkezhet!

! ! : a késziiléket a fertStlenitd és mds vegyszeradagold berendezések elé telepitse a befuvd agba!

A vizaramlas irdnya: beépitésnél vegye figyelembe a burkolaton nyillal jelolt dramldsi irdnyt. NE
épitse be forditva a készlléket. A kapcsoldszerveket is tartalmazé mianyag burkolat megfordithaté.

FIGYELEM: amennyiben a berendezést fligg6legesen épiti be, a viz mindig alulrél felfelé dramoljon

keresztil rajta.

Helyes és helytelen beépitési médok:



4.2 Elektromos csatlakoztatas

A készilék bekotéséhez sziikséges kdabelkeresztmetszeteket a lenti tdbldzat tartalmazza. A
berendezést 30mA-es Fi relével kell védeni, valamint beszereléskor az adott orszag érintésvédelmi
szabalyait is be kell tartani!

A 3kW, 6kW és 9 kW-os viéltozatok egy (230V/50Hz) és harom (400V/50Hz) fazisrdl egyarant
GUzemeltethet6k. Egy fazis esetén az R S T valamint a C N pontokat a mellékelt jumperekkel 6ssze kell
kotni!

A 12kW-os késziilék csak 3 fazisrol izemeltethetd. (400V/50Hz)

FIGYELEM: a késziiléket foldelni KELL!!!



Megjegyzés: a 3-9kW-os tipusok kabelezése gydrilag egy fazishoz van el6készitve. Harom fazis
alkalmazasa esetén... ???

Kabel keresztmetszetek:

Aramfelvétel (A) Kabel keresztmetszet (mm?2)
Teljesitmény | Egy fazis | Hdrom  fazis | Egy fazis | Hirom fazis
230V 400V 230V 400V
3kw 14A 5A 3x4 5x2,5
6kw 27A 9A 3x6 5x2,5
9kW 40A 13A 3x10 5x4
12kw 18A 5x4

Erintésvédelmi osztaly: IP44

Megjegyzés:
e +10% a megengedett legnagyobb fesziiltség ingadozas lizem kdzben
e Az elektromos vezetékeket rogzitse!

[230 V- 1N - 50 Hz | (400 V- 3N - 50 Hz |
ﬁg B 1 YA 1B

CNRST | @N JCNRST |

[b
3
[

230V-IN-50Hz— 400V-3N-50Hz-~—

5. A KEZELOSZERVEK HASZNALATA

5.1 Kezeloszervek attekintése

2 karakteres kijelz6 a beallitott és az aktudlis vizhémérséklet megjelenitésére
Fel/Le gombok a vizhéfok beallitasara

Ki/Be kapcsold

Bekapcsolt allapotot jelz6 LED (Késziilék bekapcsolva, ha zélden vilagit)
Allapotot jelz& LED (vilagit: f(ités folyamatban / villog: ?2??22??)
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1. Biztositék (T3,15H250V)

Megjegyzés: a késziilék 2°C-40°C-ig allithaté. Fdlia bélésli medence esetén a maximum értéket
célszer(i csokkenteni. Ezt az aldbbi mddon teheti meg:

LN,

Kapcsolja ki a flit6berendezést az On/Off gomb megnyomasaval. (a z6ld LED kialszik)

Nyomja meg a Fel és a Le gombokat egyszerre, majd tartsa nyomva kb. 5 mdsodpercig, amig
a kijelz6n a "PA" felirat meg nem jelenik.

Nyomja meg az On/Off gombot, majd a Fel és a Le gombok segitségével a kijelzén éllitsa be a
"80" feliratot. Ez a biztonsagi kéd, melynek segitségével beléphet a paraméter-beallitasok
mendibe.

Az On/Off gomb megnyomasaval érvényesitheti a kddot. Ezutan ismét a "PA" felirat jelenik
meg.

A Fel és a Le gombokat nyomja meg egyszerre, majd tartsanyomva 5 mdsodpercig

A Fel gombot addig nyomogassa, mig a kijelz6n az "r2" felirat nem jelenik meg.

Nyomja meg az On/Off gombot

A Fel/Le nyilak segitségével most allitsa be a kivant értéket.

Az On/Off gomb megnyomadsaval érvényesitheti a beallitast.

. A Fel/Le gombok egyidejii nyomva tartasaval kiléphet a beallitdsokbdl és alapéllapotba

kapcsolhatja a késziléket

5.2 A vizhomérséklet beadllitasa

A kivant hémérsékletet a Fel/Le gombokkal allithatja be. A mddositdsokat a kijelz6n lathatja. A
madositds befejeztével, a kijelz6n Ujra az aktualis vizh6fok jelenik meg. A beallitott hGmérséklet
megjelenitéséhez nyomja meg Fel vagy a Le gombok barmelyikét.

6. BEUZEMELES

6.1 Mieldtt a késziiléket lizembe helyezné, ellendrizze az alabbiakat:

A menetes csatlakozékat kell6képpen meghuzta

A csatlakozdsok nem csopognek

A készilék stabilan rogzitve van

Az elektromos csatlakozasi pontokat gondosan rogzitette. A laza elektromos csatlakozasok a
csatlakozopontok tulmelegedését okozhatjak

A késziilék le van foldelve



e Nem maradt semmilyen szerszam, vagy barmilyen egyéb targy a késziilék belsejében

o A késziilékben |év6é viz nem fagyott-e meg. llyen esetben a késziiléket nem szabad
Uzemeltetni

6.2 Uzembe helyezés

o Allitsa a keringetd rendszert kézi izemmddba, hogy a flit6berendezésen keresztiil aramoljon
aviz

e |égtelenitse a teljes rendszert

Ellendrizze, hogy az dramlas 5 és 30 m>/h kozott van

Kapcsolja fel a késziilék Fi reléjét

Az 5.2 fejezet szerint dllitsa be a h6mérsékletet

Nyomja meg az On/Off gombot. If the appliance is on demand, the LED reg blinks for 15 sec,
then turns steady

Amikor a viz h6mérséklete elérte a bedllitott értéket, a "reg" LED kialszik és a f(ités kikapcsol.

FIGYELMEZTETESEK:

e Amennyiben az dramlas kisebb mint 5 m?/h a f(itéberendezés nem fog tizemelni. (A benne
|év6 dramlasérzékel6 nem kapcsol) llyen esetben a "reg" LED villog.

e Amennyiben az aramlasérzékelS ki-be kapcsol, ellenérizze, hogy az aramlads egyenletes. A
készilék mindkét végén (beadramlas/kidramlas) legyen legaldbb 15cm-es egyenes csdszakasz,
elkertlendd az daramlasérzékel6t megzavard turbulens aramlds kialakuldsat.

6.3 Ellenorzés

Gy6z6djon meg réla, hogy a késziilék az alabbi esetekben kikapcsol:
o A hémérsékletet az aktudlis vizh6fok ala csokkenti
o A megfelel6 csapokat elzarja, hogy ne legyen dramlds a késziilékben
e Megnyomja az On/Off gombot

e Tulmelegedés esetén a késziilék automatikusan kikapcsol. Kézi uton a ???????? gomb
megnyomasaval torolheti a hibat a takarofedél??? eltdvolitasa utan.

e "EQ" hibalizenet: a control sensor??? elromlott, vagy a csatlakozasi pontok kilazultak.
Ellenérizze a csatlakozast, sziikség esetén cserélje az érzékeldt. A hibalizenet automatikusan
eltlinik a hiba megsz(inésével.

6.5 Téliesités
e Kapcsolja ki a készuléket az On/Off gomb megnyomaséval
e Kapcsolja le a Fi relét

e Eressze le a vizet a tisztitorendszerbdl (és a késziilékbdl) a menetes hollander csatlakozdk
fellazitasaval

A helytelen tarolasbdl ered6 fagykarokra a garancia nem terjed ki!



7. FIGYELEM

MINDEN BEAVATKOZAS ELVEGZESE ELOTT ARAMTALANITSA A KESZULEKET! A BEAVATKOZAST
CSAK KEPZETT SZAKEMBER VEGEZHETI!

8. TERMEK UJRAHASZNOSITAS

9. KAPCSOLASI RAJZ

g
H Noir
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A
Y cabte toir avec équipo.
de couleur (voir tablesu ci-dessous)

Repérage de puissance Résistance

3 ki Equipo. de couleur marron
6 kN: Equipo. de couleur Bleu

9 ki Equipe, de couleur olonc
12 kW Equipo. oe couleur vert

ATTENT|ON LE RECHAUFFEUR 12 KW DOIT ETRE AUMENTE

EN TRIPHASE 400V/3N/50Hz

LEGENDE :I

€D Contrdleur de débit

Fl: Fusible de protection 3, 154-T
KMl: Contacleur de puissence

Li: LED Marche/Arrél

et Fixe chauffoge en cours

R Résistance TITANE

St: Interrupteur Marche/Arrdt
S Sonde régulation eau piscine

L2 LED Reg clignotante en temporisation

T Thermostat de régulation
avec affichage digital Basic
TS Thermostat de stcuriié positive

-réglage fixé & 63 *C réarmement ranuet-

AVEC NOUVEAU REGULATEUR BASIC

SCHEMA ELECTRIQUE RED LINE +

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES:
N-R-5-T: Alinentation 230V-IN-50z (Bornes
R-S-T shuntées et C-N égalerent) ou
400¥-38-50K2

4+ Tecre 19-20 + Bornes neo utilisées

Echelle:

[
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Jelolések:

cD Aramlaskapcsold

F1 Biztositék (3.15A)

KM1 Elektromos csatlakoz$?7???
L1 Be/Ki LED

L2 "reg" LED

R Titdnium f(it6szal

S1 Ki/Be kapcsold

SO Control sensor??

TH 777P?




TS Tulmelegedés elleni termosztat
N-R-S-T 230V 1 fazis 50Hz csatlakozasi pontok
19-20 Nem hasznalt csatlakozasi pontok




